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CAPITOLATO TECNICO 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 

FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle 

competenze chiave. 

CUP:C56J15001510007 

 

CIG:Z4A1B2E0A4 

 

Riferimento 

fornitura 

Specifica richiesta 

(tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche e funzionali) 

Quantità 

1 Proiettore ottica utracorta 3LCD XGA 2700 lumen, rapporto 

contrasto minimo 10000:1, durata lampada > 10000 ore 

6 

2 LIM fissa, dimensione minima 77'', compatibile con sw SMART 

Notebook, tecnologia non a raggi infrarossi, ma con telecamere dual 

touch, compatibile con tutte le caratteristiche del software SMART 

Notebook. 

Accessori ed installazione compresi. 

6 

3 Software SMART Notebook o compatibile 6 

4 PC formato SFF o Tower 6 



 

Riferimento 

fornitura 

Specifica richiesta 

(tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche e funzionali) 

Quantità 

Caratteristiche minime: CPU i5-4460, HDD 500GB , RAM 4GB 

OS: Windows 10 

5 Proiettore VGA/DVI/HDMI risoluzione nativa 1024x768, rapporto 

contrasto minimo 10000:1 

6 

6 Staffe di sostegno per videoproiettori e d installazione (riferito alla 

fornitura 5) 

6 

7 Realizzazione cablaggio per l'installazione dei videoproiettori (riferito 

alla fornitura 5) 

6 

8 PC SFF o Tower 

Caratteristiche minime: CPU AMD A6 6310, HDD 500GB, RAM 

4GB 

4 

9 Monitor LED dimensione minima 21'', risoluzione minima 1920x1080, 

ingressi HDMI e VGA 

4 
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